AUTOMATICE CON EL ME. 0_ R

Motorreductor para
portones aereos rectos
y aereos curvos

Evita reformar
tu porton



portones automaticos

MEDIDAS

Actelsa

CORREDIZO AEREO
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Vista lateral

{Solo en equipos curvos)

AMORTIGUADOR DE PUERTA
Evita golpes bruscos contra el marco

AEREO CURVO medidas en mm

A[B|C|[D]|E F| G| H

2.50 | 3420 [ 3050 | 200 | 320 | 50 190 | 100 | 270

3.00 |3920 [3550 [ 200 | 320 | 50 190 | 100 | 270

AEREO RECTO medidas en mm

A|B|C|D]|E F G | H|If

2.50 2920 | 2550 | 200 [ 320 | 50 | 190 | 100 | 270

3.00 [ 3420 [3050 | 200 | 320 | 50 190 | 100 | 270

3.50 (3920 [3550 | 200 | 320 | 50 190 | 100 | 270

MOTORREDUCTOR DEL COR500
Central en caja estanca para mejor acceso

'II:'ECHI\ﬁ CA Especificaciones Técnicas Valor
Tension nominal 220 Vca
Corriente consumida 1.1A
Potencia consumida 200 W
Velocidad del motor 1400 rpm
.. |Velocidad Max. de apertura 10 mts/minuto
Ciclos por hora a 20 °C 20
Peso maximo de porton 300 Kg
/ Proteccion térmica 140 °C
P < Y Temperatura de trabajo -20°C ~ +50°C




